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ANICER ςAssoc. Nac. da Ind. Cerâmica

Definições de AE e AR

PSQ / PBQP-H

Sustentabilidade

Norma de Desempenho



ANICER ςAssoc. Nac. da Ind. Cerâmica

ü7.000 indústrias
ü9 milhões de toneladas / mês
ü300.000 trabalhadores diretos
üMais de 18 bilhões de R$ / ano

üANICER ς24 anos



Alvenaria:

ά/ƻƴǎǘǊǳœńƻ ŘŜ ŜǎǘǊǳǘǳǊŀ Ŝ ŘŜ ǇŀǊŜŘŜǎ 
utilizando unidades unidas entre si por 

ŀǊƎŀƳŀǎǎŀέΦ    

Fonte: Wikipédia 
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Alvenaria estrutural - evolução

Edifício Monadnock,
Chicago, Estados Unidos:

16 andares, 65 m.

Em 1892:
paredes de 1,8 m. 

9Ƴ άнлмсέΥ
paredes de 30 cm. 



AE empírica + de 10.000 anos

Brasil: habitacional, vão de 
5m e até 18 pavimentos 

AE conceitualmente técnica, 
detalhada e de forma 
racional: + de 60 anos



Teatro Municipal de 
São Paulo - 1911

A tecnologia evoluiu no século XX - do empirismo
ao cálculo, novos materiais e processos.

1960: AE no 
Brasil;

1980: cerâmica.



Patologias e desperdícios

Projeto e 
controlede 

obras

Racionalização
($$$$)



tǊŞŘƛƻ ά/ŀƛȄńƻέΣ wŜŎƛŦŜΣ t9
(empirismo e patologias graves):

12 desabamentos,
110 interditados e
5.000 sob risco.



Alvenaria estrutural com blocos cerâmicos



15.812 / 2010
1: projeto

2: execução



Alvenaria de vedação 


